
UNI EN ISO
 14399 - 4

d M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36

b 23 28 33 34 37 39 42 52

s 22 27 32 36 41 46 50 60

k 8 10 13 14 15 17 19 23

e min 23,91 29,56 35,03 39,55 45,20 50,85 55,37 66,44

d d1 d2 h f c

M12 13 24 3 0,5 1,6

M16 17 30 4 1 1,6

M20 21 37 4 1 2

M22 23 39 4 1 2

M24 25 44 4 1 2

M27 28 50 5 1 2,5

M30 31 56 5 1 2,5

M36 37 66 6 1,25 2,5

d s m e min

M12 22 10 23,91

M16 27 13 29,56

M20 32 16 35,03

M22 36 18 39,55

M24 41 19 45,20

M27 46 22 50,85

M30 50 24 55,37

M36 60 29 66,44
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FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

 ASSIEME DI BULLONERIA STRUTTURALE AD ALTA 
RESISTENZA DA PRECARICO TIPO HV

MATERIALE 1 x VITE: ACCIAIO 1 x DADO: ACCIAIO 2 x RONDELLA: ACCIAIO

PROPRIETÀ MECCANICHE SECONDO ISO 898-1 SECONDO ISO 898-2 SECONDO EN 14399-6

CLASSE

TOLLERANZE SECONDO ISO 4759-1 CAT C SECONDO ISO 4759-1 CAT B SECONDO ISO 4759-3 CAT A

DISPONIBILI Brunito. Zincato  a Fuoco. Altri trattamenti a richiesta

Altre misure fornibili a richiesta.
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