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0 M 10 21 1 13,5 3 0,13
1 M 12 25 1 17 3 0,19
2 M 15 28 1 21 4 1,25
3 M 17 32 1 24 4 0,31
4 M 20 36 1 26 4 0,35
5 M 25 42 1,25 32 5 0,64
6 M 30 49 1,25 38 5 0,78
7 M 35 57 1,25 44 5 1,04
8 M 40 62 1,25 50 6 1,23
9 M 45 69 1,25 56 6 1,52

10 M 50 74 1,25 61 6 1,60
11 M 55 81 1,5 67 8 1,96
12 M 60 86 1,5 73 8 2,53
13 M 65 92 1,5 79 8 2,90
14 M 70 98 1,5 85 8 3,34
15 M 75 104 1,5 90 8 3,56
16 M 80 112 1,75 95 10 4,64
17 M 85 119 1,75 102 10 5,24
18 M 90 126 1,75 108 10 6,23
19 M 95 133 1,75 113 10 6,70
20 M 100 142 1,75 120 12 7,65
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AISI 420

 ROSETTE DI SICUREZZA TIPO MB PER GHIERE

I pesi sono dati a titolo indicativo. Altre misure fornibili a richiesta.

Peso per 1000 pezzi

MATERIALE ACCIAIO ACCIAO INOSSIDABILE

PROPRIETÀ MECCANICHE SECONDO UNI EN ISO 10025 SECONDO EN 10088-3

CLASSE

TOLLERANZE SECONDO ISO 4759-3 SECONDO ISO 4759-3

TRATTAMENTI DISPONIBILI Grezzo - Altri trattamenti a richiesta

  tipo     MB

I DATI CONTENUTI NON SONO VINCOLANTI. L’AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE SENZA PREAVVISO. Copyright VIPA s.p.a.


